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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΛΕΙΤΟYΡΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟΥ                                                4 
 

 
Το Τενσιόμετρο αποτελείται από:                                                                                                            

 
1.   Κεραμική άκρη με λεπτούς πόρους 
2.   Διαφανή άξονα (γεμάτος με νερό κατά τη λειτουργία)                                                 3 

3.   Μανόμετρο με χρωματική κωδικοποίηση και                                                                                                     2 
       προστατευτικό ελαστικό κάλυμμα 
4.   Καπάκι βιδωτό 
 
Το μανόμετρο μετρά υδατικό δυναμικό εδάφους στη περιοχή από  
από -1000 έως 0 hPa (= bar).                  
 
Είναι όργανο ακριβείας κλάσης 1.6 (δηλ. η μέγιστη απόκλιση της εμφανιζόμενης ένδειξης είναι ± 1.6%) 

 
                                                                                                                                                                

Ερμηνεία της κλίμακας χρωμάτων:                                                                                                       
                                                                                                                                                                    1 

Το τενσιόμετρο είναι εξοπλισμένο με μανόμετρο με κλίμακα χρωμάτων για την εύκολη και γρήγορη  

ερμηνεία των μετρήσεων της υγρασίας του εδάφους. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επιτρέπει τη 

χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και από ανειδίκευτο προσωπικό με επιτυχία.  

Η πράσινη περιοχή της χρωματικής κλίμακας δείχνει το βέλτιστο επίπεδο της υγρασίας του 

εδάφους για τα περισσότερα είδη λαχανικών, τα μαλακά φρούτα και τις δενδρώδεις καλλιέργειες.              

Αυτό ισχύει για όλους τους κύριους τύπους εδαφών όπως αμμο- , πηλο- , αργιλωδών. 

  
 

 
Model TX10 (για συστήματα στάγδην άρδευσης ή τεχνητή βροχή) 
 
ΜΠΛΕ (0 to 100 hPa) ΠΟΛΥ ΥΓΡΟ ΕΔΑΦΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ (100 to 450 hPa) ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ (450 to 500 hPa) ΕΝΑΡΞΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗ) 
ΑΡΔΕΥΣΗ) ΑΡΔΕΥΣΗ) ΚΙΤΡΙΝΟ (500 to 700 hPa) ΑΡΔΕΥΣΗ! 

ΚΙΤΡΙΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ (700 to 750 hPa) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΑΜΕΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ !! 
ΚΟΚΚΙΝΟ (750 to 1000 hPa) ΣΤΡΕΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ !!! 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 

Για να αποφευχθούν πιθανές ζημιές στο τενσιόμετρο πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προφυλάξεις: 

▪ Να προστατεύεται από χτυπήματα (από πτώσεις στο έδαφος, από χτυπήματα με αιχμηρά εργαλεία κλπ.) 

▪ Δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω των 00C για όσο διάστημα είναι γεμάτο με νερό. 

▪ Η κεραμική του άκρη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με γράσο, πετρέλαιο ή άλλες ουσίες που μπορεί 

να κλείσουν τους πόρους της.  
 
 

 

Έναρξη λειτουργίας 

Πριν την εγκατάστασή του στο έδαφος συμπληρώνουμε νερό στο σωλήνα μέχρι τη κορυφή του. Μετά από 

αυτό οποιαδήποτε εναπομένουσα ποσότητα παγιδευμένου αέρα (φυσαλίδες) στο εσωτερικό του,  αφαιρείται 

έξω από τον άξονα με τη βοήθεια μιας σύριγγας (βλ. σχήμα). Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τον άξονα με 

νερό και τον  κλείνουμε  αεροστεγώς με το βιδωτό πώμα.  
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Που πρέπει να εγκατασταθεί τα τενσιόμετρο στο χωράφι; 

Πρώτα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη θέση εγκατάστασης που πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των 

μετρήσεων για ολόκληρο την μετρούμενη έκταση, γι αυτό το λόγο απορρίπτονται τα ακραία σημεία. 

Επίσης η μετρούμενη έκταση πρέπει να αντιπροσωπεύεται από τα φυτά "μέσης ανάπτυξης", τα φυτά δηλαδή 

να μην είναι ούτε πολύ αδύναμα ούτε πολύ εύρωστα. 

Αν το πεδίο εφαρμογής εμφανίζει διακυμάνσεις στο τύπο εδάφους (μηχανική σύσταση) είναι απαραίτητο να 

εγκατασταθούν περισσότερα του ενός τενσιόμετρα. 

Για το καλύτερο έλεγχο του ποτίσματος πρέπει το τενσιόμετρο να εγκαθίσταται κοντά στο κύριο μέρος 

του ριζοστρώματος.  

 

Εγκατάσταση του τενσιομέτρου στο έδαφος (βλ. σχεδιάγραμμα) 
 

ΒΗΜΑ 1: Ξεβιδώνουμε το καπάκι 
 

 

ΒΗΜΑ 2: Γεμίζουμε πλήρως το σωλήνα με νερό 
 

 
 

ΒΗΜΑ 3:  Αφαιρούμε τον παγιδευμένο αέρα από το τενσιόμετρο με την σύριγγα. Αυτή η διαδικασία πρέπει 
να επαναληφθεί αρκετές φορές έως ότου δεν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο εσωτερικό του τενσιομέτρου. 
Μετά από αυτό γεμίζουμε το τενσιόμετρο πάλι με νερό μέχρι το χείλος του. 
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ΒΗΜΑ 4: ΒΙΔΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ 
 

ΒΗΜΑ 5: Ανοίγουμε με το κατάλληλο δειγματολήπτη 
τρύπα με διάμετρο 22 χιλιοστά στο επιθυμητό βάθος. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΒΗΜΑ 6: Πιέζουμε το τενσιόμετρο σταθερά και με προσοχή προς το κάτω μέρος της οπής. Η βελόνα 
του μανομέτρου θα πρέπει να αρχίσει να κινείται μέσα σε λίγα λεπτά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Είναι πολύ σημαντικό να πετύχουμε πολύ καλή επαφή της κεραμικής άκρης του οργάνου με 

το έδαφος. 

Μετά την εγκατάσταση, απαιτούνται περίπου 5 λεπτά έως 60 λεπτά (εξαρτάται από τη μηχανική 

σύσταση του εδάφους) για να προσαρμοστεί το τενσιόμετρο με την υγρασία του εδάφους και  να 

πάρουμε τη πρώτη ενδεικτική μέτρηση. 
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Επίλυση πιθανών προβλημάτων 

 

Το τενσιόμετρο μπορεί να συγκρατήσει νερό περίπου έως -850 hPa. Στη περίπτωση που έχουμε 

αύξηση  αυτών των τιμών, (όταν δηλ. το έδαφος στεγνώνει πέρα από αυτές τις τιμές), το νερό 

απορροφάται τελείως από το όργανο και η ένδειξη του μανομέτρου είναι μηδέν. Αυτό οφείλεται στην 

εισαγωγή αέρα στο εσωτερικό του τενσιομέτρου με αποτέλεσμα την απορρύθμισή του. 
 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Το μανόμετρο δείχνει μηδέν και ο σωλήνας 

είναι άδειος από νερό 

1. Γέμισε το σωλήνα με νερό και κλείστε το αεροστεγώς.  

2. Έλεγξε τη κεραμική άκρη για ρωγμές ή άλλες ζημιές  

3. Έλεγξε αν έχουν φθαρεί οι στεγανοποιήσεις 

 

Το μανόμετρο δείχνει μηδέν και ο σωλήνας έχει 

νερό 

1. Είναι υγρό το χώμα; Αν είναι, δεν υπάρχει δυσλειτουργία 

2. Είναι το βιδωτό καπάκι του τενσιομέτρου άθικτο; κλείστε αεροστεγώς 

  

Το μανόμετρο δείχνει ξηρότητα αλλά η 

επιφάνεια του εδάφους είναι υγρή 

1. Έχει η κεραμική άκρη καλή επαφή με το έδαφος?                                    

(να γίνει η  κατάλληλη τοποθέτηση του τενσιομέτρου) 

2. Ενδεχομένως το μανόμετρο να έχει υποστεί ζημιά 

 

Το μανόμετρο με ανοικτό το καπάκι δεν δείχνει 

μέτρηση 0 (μηδέν) 

 

Το μανόμετρο έχει υποστεί ζημιά και πρέπει να επισκευαστεί ή να 

αντικατασταθεί. 
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